RadoN s.c.

Posadowienie platformy VIP—2 na ptycie fundamentowe]
zagfebione] 90mm ponizej P"0". Przyktadowy—kqtowy uktad drzwi.
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Ptyta fundamentowa z odwodnieniem
1476 —beton C20/25, zbrojony normalnie, bez
~500 zbrojenia brzegowego, grubos¢ min. 170mm.
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el 2o2YNOWRId Przewdd zasilajgcy (dtugosci 3m)
i 5 wyprowadzony z podtoza.

L = 1 Linia zasilajgca 230V, zabezpieczona
bezpiecznikiem 10A Typ C , wykonana
zgodnie z obowiqzujqcymi normami.

Platforma
1100x1400
Naciski wywierane na ptyte
fundamentowqg — 18kPa.
% ‘@ Ciezar urzqdzenia — 7,5kN
] | | ——T H Uwaga
/ [ - Wszystkie sciany pofozone blizej od platformy niz 0,4m ,

a dalej niz 0,12m, powinny tworzy¢ ciqgfq ptaszczyzne

i muszq byé zbudowane z twardych elementdw.

Sciany znajdujqce sie od platformy w odlegtosci mniejszej
niz 0,12m muszq mie¢ dodatkowo powierzchnie gtadkq.




